Генеральному директору
АО «Корпорация развития
Кировской области»
Г.Г. Зыкову


ЗАЯВКА
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

	от 
	
	№
	



На основании указанных ниже сведений прошу осуществить (отметить в ячейке):
	□
	присоединение впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ)

	□
	увеличение максимальной мощности ранее присоединенных ЭПУ



1. Реквизиты юридического лица или индивидуального предпринимателя

	1.1. Наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя
	

	1.2. Номер и дата записи в ЕГРЮЛ (для юр. лица)
	

	1.3 Номер и дата записи в ЕГРИП (для ИП)
	



2. Контактная информация

	2.1. Адрес (место нахождения заявителя)
	индекс 	 субъект РФ 	
район 	 населенный пункт 	
адрес 		


	2.2. Контактные данные
	ответственный 	
моб. тел. 	 E-mail 	




3. Энергопринимающие устройства

	3.1. Наименование
	

	3.2. Место нахождения
	

	3.3 Мощность
	Запрашиваемая максимальная мощность ЭРУ (без учета ранее присоединенной максимальной мощности), кВт 	
Ранее присоединенная максимальная мощность (для случаев увеличения максимальной мощности), кВт 	


	3.4. Уровень напряжения
	




4. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию ЭПУ

	Этап / очередь строительства
	Планируемый срок проектирования (месяц, год)
	Срок ввода в эксплуатацию (месяц, год)
	Максимальная мощность на этапе,
кВт
	Категория надежности

	
	
	
	
	



5. Урегулирование договорных отношений по энергоснабжению

	5.1. Вид договора
	□ договор энергоснабжения
□ договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

	5.2. Наименование организации, обеспечивающей продажу эл.энергии
	




Подпись заявителя: 	 /	/
(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 	 «	» 	 20__ г.




ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ:

1. План расположения энергопринимающих устройств (ЭПУ), которые необходимо присоединить к электрическим сетям. План содержит сведения о географическом расположении участка, на котором находятся (будут находиться) ЭПУ.

2. [bookmark: _GoBack]Однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики. Имеются в виду устройства, которые отключаются диспетчером в аварийных ситуациях. У мелких потребителей с максимальной мощностью не более 150 кВт такого рода устройств, как правило, не имеется.

